LBHT” Viztisztitas Bt.
3300. Eger, Széchenyi u. 52.

3.2. IDEIGLENES KEZELESI- ES KARBANTARTASI UTASITAS
/a meglévo utasitas kiegészitése/
Hajduhadhaz és Téglas viarosok kizos szennyviztisztité telepe bovitésének II. iiteme

részére
1. A szennyviztisztito telep elvi tisztitds-technolégidja-, valamint kezelése a bévités I1. iizemének
iizembe helyezése utan is valtozatlan marad.
1.1. A valtoziasok mindissze a kivetkezok:

- a meglévé gépi racsot a meglévo racsladan beliil nagyobbra cserélték.

uj tangencidlis homokfogé létesiilt - mely szabadtéri, a toltésrézsiibe beépitett vasbeton szerke-

zetbe beallitott és alatta szintén vasbeton szerkezetii konténer tarold késziilt,

béviilt az anoxikus-, és az aerob reaktor kapacitas: 2-2 db 0 anoxikus-, és aerob reaktor léte-

siilt, melyek a meglévokkel sorba kapcsoltan tervezettek - a jelenlegi megoldassal azonos modon

- mikozben az anoxikus reaktorok szama egyel csokkent (mivel 1 db megsziinik),

béviilt tovabba az utéiilepité kapacitis - a meglévo kis /10 m atmérdjii/ utdiilepitdé 1 db meg-

1évo fal bontasat kovetden 14,7 m atmérdjlire ndvekedik,

- itt sziint meg egy anoxikus reaktor, melynek a helyét az utdiilepitd bovitménye foglalja el,
- az iszapsiirité kapacitas boviilt - 1 db 0j iszapstrit6vel,

- a gépészetben bekivetkezo valtozisok - megjegyezve, hogy 2 db biavarkeveré Kivételével
/melyek az uj anoxikus reaktor gépei/ az ij gépek a jelenleg iizemel6k helyén telepiiltek,
- fenti megoldas azért lehetséges, mert a tervezett {ij anoxikus és aerob reaktorok a meglévok
kézé - azokkal sorba kapcsoltan - telepitettek,
- ameglévo kezelési utasitas valtozatlan érvényessége el6zoekbol egyértelmiien kovetkezik,
- ajelenlegivel egyezd szamu-, de 6sszességében kismértékben nagyobb energia igény(i buvar-

kevero rendszert kell iizemeltetni,
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- nd a szennyviz-, és iszap recirkulacios szivattyl kapacitas - 1j iszaprecirkulécids szivattyik
telepiiltek, mig a szennyviz recirkulacids gépek valtozatlanok,
- uj légfuvdk bedllitasa valt sziikségessé, végiil

- az iszapviztelenitd kapacitas is novekedett.

- A vezérlés és automatika elveiben teljes mértékben azonos marad a meglévével - de termé-

szetesen a nagyobb energiaigények-, stb. sziikségessé tették annak mddositasat.

1.2. A bévitett berendezés jellemzé adatai:

- a reaktorok-, és egyéb egységek fobb adatai:

- a gépi racs kapacitasa 75 I/s-ra n6,

a tervezett tangencidlis homokfogé szintén 75 /s kapacitasu,

Az anaerob reaktor valtozatlan, de térfogata 300 m3-re modosul,
- a beépitett buvarkeverok is valtozatlanok,

- a bevezetett recirkulacids iszap mennyiség: 34,0 s,
- az anoxikus reaktorok Ossztérfogata 2 db egységben: /369 + 412/m3 = 781 m3,
- a bavarkeverok: (1+1)db 5,5 kW-os-, és (1+1) db 2,5 kW-os gép /az (1+1)db tartalék!/

- a bevezetett szennyviz recirkulacio mértéke: 56 1/s,

az aerob reaktorok &ssztérfogata: /485+362+261+196+293+114+520/ m3 = 2231 m3

- a reaktorokban mélylégbeviteli elemrendszer mikddik,
- e reaktorsor technologiai végén helyezkedik el a szennyviz recirkulacios szi-

vattyu allomés - a bdvitést megel6z6 idoben lévével azonos helyen,

a 2 db parhuzamosan miikodé utéiilepité 14,7 m-, illetve 15,5 m atmérdjii - sugar-

irdnyl aramlasu egyseég,
- az iszaprecirkuldcids szivattyuk Osszesen 34 1/s iszapmennyiséget szallitanak a

2 db utdiilepitdbdl - recirkulacids-, vagy folosiszapként,

- Arecirkuldci6s szennyviz szivattyik azonosak a meglévékkel - de Gj kapcsolddé vezeté-
kekkel ellatottak,

- beépitve: (2+1) db, Q=100,8 m3/h, H=2,5m, Pm=3,1 kW,



- Az iszap recirkuldcios szivattyik ujak,

- beépitve: (2+2) db, Q=64,7 m3/h, H=42m, Pm=1,4kW

e gépek frekvencia szabalyozottak.

- A fertétlenité 75 m3-es - melyhez hosszu tisztitott szennyviz elvezetd vezeték kapcso-

lodik (mely DN 300-as), illetve
- a bévitett iszapsiirité /95+145/ m3 = 240 m3-es.
- A folyékony telepiilési hulladék fogadd-atemeld valtozatlan.

- Atervezett légflivok jellemz6i / beépitve: /2+1/ db frekvencia szabélyzott gép/:

V=1751 m3/h, Dp=600 mbar, Pm = 45 kW,

- A tervezett iszapviztelenité gép: 1 db, mely a meglévd helyére telepiil.

Q hig =10 m3/h, Pm = 8,6 kW.
- A vegyszer-, és fertotlenitdszer ellatd rendszer vas(Il)klorid ellaté egységgel boviil.

Fentiek figyelembevételével a szennyviztisztité berendezés a bovités II. litemét kivetéen a

kovetkezdk szerint iizemel - l4sd a 6. rajzszamu helyszinrajzot, és a miikddési folyamatébrat is!

- Uzemrend a tisztitas ,,féiranyan”:

- gépiracs - homokfogd - anaerob reaktor /oda: iszap recirkulacié/ - anoxikus I. .reak-
tor /oda: szennyviz recirkulacié/ - anoxikus IL reaktor - aerob I. reaktor /oda: iszap
recirkulécio/ - aerob IL.-t6] aerob V.-ig reaktorok melyek valtozatlanul kapcsoltak /e re-
aktorsor végén adott a szennyviz recirkulacids szivattyipar tartalékkal - szintén valtozat-
lan helyen/ - utdiilepitok, 2 db parhuzamosan kapcsolt /onnan: iszap recirkulacio, vagy fo-

losiszap elvétel/ - fertotlenitd - befogaddba vezetés...........

- a folosiszap agon:

- utoiilepitd - iszapszivattyi és nyomévezetéke - iszapsiritok /2 db/ - siiritett iszap szivattyl
¢és nyomovezetéke - iszapviztelenitd gép - csigas iszaplepény szivattyd - sliriiiszap tér - ki-

szallitas AKSD (Debrecen) telephelyére,



- a folyékony telepiilési hulladék fogadasa, atemelése és eldkezelése a telep 1. iiteme Ota azo-

nos.

3. A bovitett berendezés kezelése, munka- és tiizvédelmi, biztonsiagtechnikai- és egyéb vomatko-
zasai egyértelmiien azonosak az érvényes végleges kezelési és karbantartasi utasitisban adot-

takkal - de a fobb feladatokat, szempontokat sziikségesnek tartjuk ismételten régziteni.

4. A szennyviztisztitdo berendezés kezelése.

A kezel6i tudnivaldk a kdvetkezok szerint rendszerezve adottak:

- az lizem miikodésének, vagy esetleges Ujrainditasanak elofeltételei;
- aberendezés jellemz6 beszabalyozasi- és egyéb adatai;
- akezelés normal lizemben — lizemkészség ellendrzések, és végiil
- hibak, azok elhéritasa,
- Wrainditas,
- tlizemszer( leallas, és
- az egyéb lizemi tevékenységek — abban
- lizemi naplo,
- altalanos eldirasok,
- biztonsagtechnikai el6irasok, és
- tolozarak, szerelvények, csévezetékek kezelési — karbantartasi eléirdsai.

4.1. Az iizem milkddésének — vagy esetleges jrainditdsanak eléfeltételei
Az elofeltételek az 1.3.pontban adottak.

4.2. A berendezés jellemz6 beszabalyozasi-, és egyéb iizemadatai;

A szennyviztisztitd berendezés mas berendezéseknél szerzett tapasztalatok ismeretében
rogzithetd lizemadatai a kovetkezok:

- aszennyviz recirkulacio mértéke:
- az lizemel6 1 db recirkulacios szennyviz szivatty frekvencia szabalyozott {izemével
. : SZV. Tec. 3
biztositott — Q ** ™ =200 m’/h;

- az iszap recirkulacié mértéke, és a megosztas aranya:
- az iszap recirkuldcids aranyt az alabbiak hatarozzak meg:
Q " = min. 90 m3/h, illetve max. 130 m3/h,

Az oldott O; szint az aerob reaktorban: 2,0 — 2,5 mg/l;

4.3. Kezelése normdl lizemben — iizemkészsée ellendrzése




4.3.1. Gépi berendezések lizemkészséoe

a kezel6knek naponta meg kell gy6zodniiik a gépi berendezések (szivattyuk, légfiivok,
keverdk, elzard szerkezetek, stb.) lizemkészségérol, a tomitések hibatlan voltardl, stb. — és

errél az lizemnaploba bejegyzést kell tenni.

4.3.2. Erdatviteli berendezések lizemkészsége

a kezeldknek hetente meg kell gy6zddniiik az erbatviteli berendezés hibatlan voltardl (az
olvado betétek hibatlansagardl, helyes értékér6l — a késziilékek, hokioldok értékének helyes
beallitasarol), a vezetékek helyes bekdtésérdl €s altalanosan: az erdatviteli berendezés
lizemkészségérol.

4.3.3. Automatika elemek allapotianak, iizemkészségének ellendrzése, beallitasa

4.3.4.

a kezel6knek a felszerelt ¢s bekotott érzékeld késziilékek és a folyamat-iranyitd
mikodoképességét ellendrizniiik kell — és hiba esetén a vezet6t értesiteni.

A berendezésben hasznélt vegyszerek megfelelé mennyiségének megléte,
folyamatosan ellenérizendd — és a sziikséges utanpotlas a folyamatos ellatas biztositasa
érdekében beszallitando, illetve elokészitendo;
- mészhidratbol kb. min. 25 kg tobblet tarolasa sziikséges — a vas-szulfat elokészités
vagy tarolds kozben bekovetkezd esetleges elfolyas (havaria) kovetkezményeinek
csokkenthetdsége érdekében.

4.4. Hibak — azok elharitasa

A berendezésben bekovetkez6 hibak jellegiik szerint az alabbiak:

- géphiba,
- elektromos, vagy automatika elem-, vagy rendszer hiba,
- dugulas,
- fagy okozta hiba,
- segédanyag (pl. vegyszer) hianya okozta zavar;
- géphiba esetén dramtalanitas, majd elharitas (helyi, vagy szakszereld altal) térténik;
- torekedni kell a hibas gép miel6bbi Ujrainditasa lehetdségének biztositasara;
- elektromos géphibét csak elektromos szakember harithat el!
- villamos eréatviteli-, vagy automatika rendszeri hibat csak az arra felkésziilt (és e
munkdra megnevezett!) személy vagy cég végezhet;
- adugulasok elhdritdsara-, valamint
a fagy okozta hibakra a bioldgiai szennyviztisztito telepeken alta-lanosan alkalmazott
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modszerek bevetésének elofeltételeit kell biztositani (nagynyomasu viz, mobil
garazskompresszor, stb. — melyek kiegészitéi a berendezés szakaszold
szerelvényeinek);
- téli Uzemben magnézium-s6 hasznalatival elézhet6 meg a kotrd jarokereke
fagyott feliileten bekovetkezé ,helyben jarasa” (iizem-zavara);
- asegédanyag ellatas legyen folyamatos.

4.5. A berendezés ujrainditasa

- javitds utin minden egyes gyartmanyt a vele egyiitt szallitott gépkonyv utmutatésait
szigoruan betartva kell beépiteni, bekotni, illetve bekapcesolni, belizemelni;
- avillamos motoroknal tigyelni kell a forgasiranyra;
- a biztositok értékét és a hokioldok bedllitasi értékét ellendrizni kell a motor
adattablaja alapjan;
- meg kell gy6z6dni a késziilékek, motorok csatlakozé vezetékeinek megfeleld rogzitésérol az
érintésvédelmi rendszerbe valo bekotés tényérol.

4.6. Uzemszerii leallas

Uzemszerti ledllas: a tervezett — elore kitiizétt idSpontban torténd — leallas;

- ilyen esetekben rendszerint tisztitasi hatasfok csokkenésével kell szamolni;

- e ledllasok el6tt (indokolt esetben) értesiteni kell az illetékes Kérnyezetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloséget!

4.7. Egyéb uizemi tevékenységek

4.7.1. Az izemi naplo

a telepvezetd koteles tizemi naplot vezettetni és az abba tett bejegyzéseket ellendrizni;
telepvezetd hatosagi személyek kivansdgara a naplot koteles bemutatni;
az lizemi naplot miiszakonként kell vezetni és abba minden esetben fel kell tiintetni a
kovetkezoket:
a miiszakvezetd (telepvetd, vagy helyettese) neve, és a szolgalat idépontja;
a szolgalatban 1év6 kezelok neve és a munkaba lépés id6pontja;
a gépi berendezések miikddtetésére vonatkozé adatok;
a gépi hajtasi berendezéseknél fel kell tiintetni az inditds és leallitas idépontjat,
valamint a mikodés id6tartamat;
az lUzemi naploba be kell jegyezni minden olyan eseményt, amely a telep lizemével
kapcsolatos;az tizemi naploban az észlelés iddpontjanak feltiintetésével meg kell adni
a gépi berendezések lizemelésében tapasztalt rendellenességeket, és elharitasukra tett
intézkedéseket;
fel kell tintetni tovabba a gépi berendezések szerelésére és védelmi berendezések
eltavolitasara kiadott intézkedéseket;
a telepvezetd, vagy helyettese koteles felhivni a szolgalatot atvevd felelds személy
figyelmét a gépi berendezésekben végrehajtott valtozasokra;
a figyelmeztetés tényét a naploban rogziteni-, és az dtvevd személynek a tudomasul
vételt alairasaval igazolni kell!
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a naploban rogziteni kell mindazon intézkedéseket, melyek a szennyviztisztité telep
lizemének ellendrzéséhez sziikségesek (iszap-leeresztés idépontjai és mennyisége; az
iszapkezelés adatai iszap elszallitas idpontja; €s elszéllitott mennyiség, stb.);

a mintavételek modjat, idejét és a laboratoriumi elemzés fontosabb adatait is be kell
vezetni a napléba;

legyenek adottak ott a tervezett karbantartdsok idejét-, illetve a karbantartashoz
felhasznalt anyagok mennyiségét régzitd adatok;
minden esetben fel kell tiintetni karbantartasnal a berendezések és gépek allagara

vonatkozo6 megallapitasokat;

az lizemi napléban rogziteni kell a hajtomiivek és gépek kenésére felhasznalt kendanyag
mennyiségét €s mindségét;

fel kell tiintetni tovabba az esetleges baleseteket — és azok okat, valamint

a vegyszer beszallitdsok idejét, a mennyiséget és mindséget.

4.7.2. Altalanos eléirasok

barmely lizemelés megkezdése elétt meg kell gydzo6dni arrdl, hogy a gépek, berendezések
alkalmasak-e lizemelésre, feladatuk ellatasara;
a gépek karbantartdsara iitemtervet kell késziteni - kiilonds tekintettel arra, hogy
tobbségiik napi 24 orat lizemel;
meghibésodas, vagy épitési hiba észlelése esetén a hibas tisztitdegységet ki kell kapcsolni a
tisztitorendszerbol;
a szennyviztisztité telepre csak arra illetékes személy Iéphet be — a telepvezetd engedélyével;
a telep bejarati kapujat zarva kell tartani;
a telepre belépoktdl meg kell kovetelni a telepen érvényes biztonsag-technikai és
tlizvédelmi elbirasok betartasat;
a telepen dllandoan készenlétben kell tartani a gyartomivek altal ajanlott tartalék
alkatrészeket;
a telepen a gépek és berendezések karbantartaséhoz eléirt anyagokat allandé készenlétben
kell tartani;

a gépekben €s berendezésekben (kiilondsen a garancidlis id6 alatt!) valtoztatasokat eszkozolni
nem szabad;
a kezelés ¢€s tisztitds kozben elhullott szennyezGdéseket gondosan kell eltavolitani - a telep
teriiletét (utakat, helyiségeket, stb.) tisztan kell tartani;
a szennyez0 anyagok elhelyezése: szigorian a vonatkozo eldirasok szerint!
a telep tertiletén 1évo névényeket gondozni kell;
csOvezeték, vagy mitargy mellé nem iiltethetd:
bokor 3 m-en beliil, illetve
fa 5 m-en beliil - mivel azok a létesitményt kéarosithatnak;
a mitargyakon 1évé sériiléseket-, valamint a vasszerkezetek festési hianyossagait rendszeresen
(de legalabb évente egyszer) meg kell sziintetni.

4.7.3. Biztonsagtechnikai el6dirasok

A tisztitotelep teriiletére az Uzemeltetd koteles baleset elhdritisi és biztonsagtechnikai
szabalyzatot kidolgozni.



A szabalyzat kidolgozésa soran a kovetkezoket feltétleniil figyelembe kell venni:

a szennyviztisztito telep teriiletét fertdzésveszélyesnek kell tekinteni, ezért ott — elézetes alapos
tisztalkodas utan — az erre célra kijelolt helyiségben szabad csak étkezni;

a dolgozok a telepet a telepi véd6oltozetben nem hagyhatjék el;

a kiilonbsz6 erésen szennyezd munkak végzésénél kiadott védéruhakat (gumicsizma, vizhatlan
ruha, gumikesztyt, karvédé, stb.) kell hasznalni;

a telepen kozvetlen fogyasztasra is felhasznalhaté novényeket termeszteni nem szabad:

az elhasznalt olajos rongyok tarolaséara jol zarhato, fémbél késziilt tartalyt kell hasznalni;

aknaba csak feliigyelet mellett - és csakis mentokotéllel - szabad bemenni;

a veszélyre figyelmezteté tablakat, tovabba a kozlekedést akadalyozoé targyakat jelzo festést
(fekete-sarga csikos) gondosan kell karbantartani;

fontos a géphazak tisztan tartasa;
ablaktisztitast, vagy egyéb magasban végzendd munkat csak megfeleléen biztositott
létrrarol, vagy allvanyrol szabd végezni;
ha ez nem lehetséges: viseljiink biztonsagi dvet;
a kozlekedésre hasznalt vaslépeséket (fémlépeséket) és kozlekedoket (jardékat) olajos ruhaval
tisztitani tilos — az elcstiszas veszélye miatt;
szegelt vagy vasalt bakancsot ilyen helyen ne hasznaljanak;
sOtét helyiségbe, vagy helyre valo belépés elétt a vilagitast mindig be kell kapesolni;
a felnyitott aknakat 6rizetlentiil hagyni nem szabad;
azokat a munka befejezése utan azonnal le kell fedni — vagy koriil kell keriteni (indokolt
esetben munka kozben is!);
a hordozhaté vilagitotestek szabvanyos kivitelliek és legfeljebb 24 V fesziiltségiiek lehetnek;
utasitas nélkiil gépet meginditani, toldzérat nyitni, vagy zarni, illetve barmilyen munkat végezni
tilos;
lizemben 1évo gépet takaritani, olajozni nem szabad;
javitas, vagy tisztitds céljabol leallitott gép inditokapesolojara a ,,Bekapcsolni tilos!™ tablat
minden esetben ki kell fliggeszteni;
javitasi, vagy karbantartdsi munkaknal ligyeljiink arra, hogy egymas felett egy idében ne
dolgozzanak;
figgd teher alatt - vagy felemelt és kiékelt, illetve rdgzitett targy alatt -  tartézkodni
életveszélyes és tilos!
télen a szabadban 1év6 kozlekedési utakat és munkaallasokat csuszasgatld anyaggal fel kell
hinteni — cstiszasmentesités érdekében;
elektromos berendezések zart terébe egyediil bemenni szigoruan tilos!
ilyen helyen a munkat csak fesziiltségmentesités utédn és legkevesebb két személynek
szabad végezni - akik koziil az egyik szakképzett, a masik legalabb kioktatott dolgozé

legyen;
a vasszulfat térolé és adagol6 rendszerrél (amennyiben azt tizembe helyezik) és a hypo ellato
rendszerrél kiilon kezelési és munkavédelmi fejezetet kell késziteni — és az elsd

munkavégzéseket a telepvezetonek feliigyelnie kell!

4.7.4. Tolozarak, szerelvények, csOvezetékek kezelési, karbantartasi eléirasai

a zaroszerkezetek mozgato elemét rendszeresen kell kenni - az el6irt kendanyaggal,

havonta kiils6 szemlével meg kell vizsgalni, illetve kiprébalni a zaré és mikodtetd
szerkezeteket, azok csavarjait €s biztositasait;

évenként fovizsgalat ald kell venni minden szerkezeti elemet;
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évenként fovizsgalat ala kell venni minden szerkezeti elemet;

a gépalkatrészeket nagyobb mérvii kopas, vagy alakvéltozas esetén ki kell javitani, il-
letve ujra kell kicseréIni;
a fovizsgalat soran a mikodo feliileteket meg kell tisztitani és gondosan bezsirozni.

Eger, 2018. méarcius hé 4%% CL&"

Benedekfy Vilmos

felelds tervezod |




